
30m3/h

WOLF
PLINSKI KONDENZACIJSKI UREĐAJI
COMFORTLINE

CGB-2(K)



SVEOBUHVATNI
ASORTIMAN UREĐAJA 

ponuđača sustava WOLF nudi kod komercijalne i industrijske gradnje, 

novogradnje i obnavljanja/modernizacije idealno rješenje.  

Asortiman upravljanja WOLF ispunjava svaku želju u pogledu udobnosti grijanja.  

Proizvodima se jednostavno upravlja te rade štedljivo i pouzdano. 

Solarni sustavi mogu se integrirati u najkraćem roku i u već postojeće 

sustave.  

Proizvodi WOLF mogu se bez problema brzo postaviti i održavati.
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SVEOBUHVATNI
ASORTIMAN UREĐAJA 

ponuđača sustava WOLF nudi kod komercijalne i industrijske gradnje, 

novogradnje i obnavljanja/modernizacije idealno rješenje.  

Asortiman upravljanja WOLF ispunjava svaku želju u pogledu udobnosti grijanja.  

Proizvodima se jednostavno upravlja te rade štedljivo i pouzdano. 

Solarni sustavi mogu se integrirati u najkraćem roku i u već postojeće 

sustave.  

Proizvodi WOLF mogu se bez problema brzo postaviti i održavati.
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Plinski kondenzacijski uređaji, zatvorena komora loženja,
za rad sa zrakom neovisnim o prostoru te

rad sa zrakom ovisnom o prostoru

Visoki standardni koeficijent iskoristivosti
do 110 % (Hi)/99 % (Hs) za

najbolju moguću iskoristivost energije

Zahtjevi ekološke oznake „Plavi anđeo“
u skladu s normom RAL‑UZ 61 ispunjeni su kod uporabe zemnog plina

Predmiješajući plamenik za zemni plin
E, LL i ukapljeni plin, kontinuirano

modulirajući toplinski učinak od 1,8 kW

Serijski s ekspanzijskom posudom,
modulirajućom visokoučinkovitom pumpom

(EEI < 0,23) i trosmjernim ventilom

Promjenu
na drugu vrstu plina uređaj provodi samostalno,

nije potreban set za prepravljanje i 
nije potrebno prebacivanje na upravljanju

Automatsko podešavanje vrijednosti CO2
preko regulacije zraka za sagorijevanje s automatskom 

kalibracijom za iznimno nisku emisiju štetnih tvari

Optimalna iskoristivost snage grijanja
s regulacijom raspona bez preljevnog ventila,

nije potrebno podizanje povratnog voda

Održavanje 
izmjenjivača topline vode za grijanje
koji je zakretljiv pod tlakom uređaja

i bez ispuštanja vode za grijanje

Premazani
izmjenjivač topline vode za 

grijanje 
WOLF „ALUPro“
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WOLF upravljački sustav WRS 2 
koji se može podešavati i kojim se može upravljati preko
pametnog telefona ili računala

Jednostavno mjerenje ispušnih plinova
izvana bez otvaranja uređaja

Učinkovita tehnologija sagorijevanja
s automatskom kalibracijom i prilagodbom upravljanja

sagorijevanjem te samostalnim
prilagođavanjem kvaliteti plina

PREDNOSTI PLINSKIH  
KONDENZACIJSKIH UREĐAJA 
WOLF 
DO 24 KW
CGB-2(K)

Komunikacija
preko pametnog telefona, prijenosnog 
računala ili računala

Brzo postavljanje,
jednostavno rukovanje i održavanje
s jednostavnim pristupom svim komponentama
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CGB-2-14, -20, -24
PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLOVI ZA GRIJANJE
s mogućnošću priključivanja 
grijača vode u spremniku
npr. CSW-120

CGB-2K-20, -24
PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLOVI ZA GRIJANJE I TOPLU VODU

-	 s integriranim izmjenjivačem topline za toplu vodu koji je izrađen od plemenitog 
čelika

-	 za namjensku higijensku pripremu tople vode
-	 ujednačena temperatura slavine uz točnu regulaciju protoka

MODULACIJSKO PODRUČJE
kod polaznog/povratnog voda 50/30 °C

Dobavni učinak
pri punjenju spremnika

CGB-2-14 od 2,1 do 15,2 kW

CGB-2-20 od 4,4 do 20,4 kW CGB-2-20 22,2 kW

CGB-2-24 od 5,6 do 25,8 kW CGB-2-24 27,1 kW

MODULACIJSKO PODRUČJE
kod polaznog/povratnog voda 50/30 °C

Dobavni učinak
pri pripremi tople vode

CGB-2K-20 od 4,4 do 20,4 kW CGB-2K-20 22,2 kW

CGB-2K-24 od 5,6 do 25,8 kW CGB-2K-24 27,1 kW
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CSW-120
GRIJAČ VODE U SPREMNIKU

Priključci R¾“ za polazni, povratni vod, hladnu 

vodu, toplu vodu i cirkulaciju gore na spremni‑

ku za jednostavno postavljanje cijevi, otvor za 

čišćenje na gornjoj strani spremnika 

 

Bijela oplata RAL 9016/ 

presvučena prahom

Spremnik obložen sa svih strana pjenastom 

oplatom od tvrde pjene PU koja omogućava 

visokoučinkovitu toplinsku zaštitu uz nisku 

razinu gubitka topline 

 

Zaštita od korozije unutarnje stjenke spremni‑

ka i ogrjevne spirale koji su emajlirane u skladu 

s normom DIN 4753 dio 3, dodatna zaštita 

od korozije zaštitnom anodom od magnezija, 

ugrađena u otvor za kontrolu i čišćenje

542

542

810

Ogrjevna spirala s velikom površinom izmjenji‑

vača topline za kratko vrijeme zagrijavanja

Visoki trajni učinak tople vode na temelju  

površine za grijanje velikih dimenzija

Pražnjenje R½“ s prednje strane sa slavinom 

za pražnjenje i crijevnim spojevima

Podesive noge

5 godina jamstva
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TEHNIČKI PODACI CGB-2 14 20 24 - -

CGB-2K - - - 20 24

Razred energetske učinkovitosti grijanja prostora A A A A A
Razred energetske učinkovitosti pripreme tople vode A A
Nazivni toplinski učinak pri 80/60 °C kW 13,5 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1) 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1)

Nazivni toplinski učinak pri 50/30 °C kW 15,2 20,4 25,8 20,4 25,8

Nazivno toplinsko opterećenje kW 14,0 19,6/23,0 24,6/28,0 19,6/23,0 24,6/28,0

Najmanji toplinski učinak (modulirajući) pri 80/60 °C kW 1,8/4,6 2) 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2) 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2)

Najmanji toplinski učinak (modulirajući) pri 50/30 °C kW 2,1/5,4 2) 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2) 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2)

Najmanje toplinsko opterećenje (modulirajuće) kW 1,9/4,9 2) 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2) 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2)

Priključak za polazni vod grijanja G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)

Priključak za povratni vod grijanja G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)

Priključak za toplu vodu G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“

Priključak za hladnu vodu G ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“

Plinski priključak R ½“ ½“ ½“ ½“ ½“

Priključak za cijevi za zrak/ispušni plin mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100

Dimenzije

Dubina 378 mm

Širina 440 mm

Visina 790 mm

Vod za zrak/ispušni plin Tip B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)

Kategorija plina II2N3B/P

Vrijednost plinskog priključka

Zemni plin E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95 2,06/2,42 2,52/2,95

Zemni plin LL (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 1,59 2,28/2,67 2,79/3,25 2,28/2,67 2,79/3,25

Ukapljeni plin P (Hi = 12,8 kWh/m³ = 46,1 MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19 1,53/1,80 1,87/2,19
Plinski priključak za zemni plin (najmanja – najveća dopuštena vrijednost) mbar 20 (17 – 25)
Plinski priključak za ukapljeni plin (najmanja – najveća dopuštena vrijednost) mbar 30 (25 – 35)

Standardni koeficijent iskoristivosti pri 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99
Standardni koeficijent iskoristivosti pri 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96
Stupanj učinkovitosti pri nazivnom teretu pri 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88
Stupanj učinkovitosti pri 30 % djelomičnog opterećenja i TR = 30 °C (Hi/Hs) % 108/97

Tvornička postavka temperature polaznog voda °C 75

Temperatura polaznog voda do oko °C 90

Najv. ukupni prekomjerni tlak bar 3,0

Najv. preostala visina prijenosa za krug grijanja: 

Visokoučinkovita pumpa (EEI < 0,23)
600 l/h količina prijenosa (14 kW pri ∆t = 20 K) mbar 550

860 l/h količina prijenosa (20 kW pri ∆t = 20 K) mbar - 430

1030 l/h količina prijenosa (24 kW pri ∆t = 20 K) mbar - - 280 - 280

Količina protoka tople vode l/min - - - 2,0 – 6,5 2,0 – 8,0

Najmanji tlak protoka u skladu s EN 625 bar - - - 0,4 0,65

Specif. protok vode „D” pri ∆T = 30 K l/min - - - 10,3 13,0

Najviši dopušteni ukupni prekomjerni tlak tople vode bar - - - 10 10

Temperaturno područje tople vode (podesivo) °C - - - 45 – 65 45 – 65
Sadržaj tople vode u izmjenjivaču topline vode za grijanje l 1,3

Ukupna zapremnina ekspanzijske posude l 10

Predtlak u ekspanzijskoj posudi bar 0,75 – 0,95

Temperatura ispušnih plinova 80/60-50/30 pri Qmax °C 62 – 45 70 – 50 76 – 50 70 – 50 76 – 50

Temperatura ispušnih plinova 80/60-50/30 pri Qmin °C 30 – 25 30 – 25 33 – 27 30 – 25 33 – 27

Maseni protok ispušnih plinova pri Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1) 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1)

Maseni protok ispušnih plinova pri Qmin g/s 0,9 1,8 2,3 1,8 2,3

Raspoloživi tlak prijenosa ventilatora za plin pri Qmax Pa 125 135 180 135 180

Raspoloživi tlak prijenosa ventilatora za plin pri Qmin Pa 10 14 17 14 17

Skupina vrijednosti ispušnih plinova G52

Razred NOx 6

Količina kondenzata pri 50/30 °C l/h oko 1,4 oko 2,0 oko 2,4 oko 2,0 oko 2,4

pH-vrijednost kondenzata oko 4,0

Električna ulazna snaga u stanju pripravnosti W 3

Najveća ulazna električna snaga W 17 – 45/59 1) 17 – 51/63 1) 17 – 62/88 1) 17 – 51/63 1) 17 – 62/88 1)

Vrsta zaštite IP IPX4D

Električni priključak/osigurač  230 V/50 Hz/16 A/B 

Ukupna masa kg 33 35

1) pogon grijanja/pogon tople vode 

2) zemni plin/ukapljeni plin (G31)
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DIMENZIJE
+ PRIKLJUČNE MJERE

CGB-2/CGB-2K

Priključak za toplu vodu 
s priključnim kutom G¾“

Priključak za hladnu vodu 
s priključnim kutom G¾“

Povratni vod grijanja G¾“

Plinski priključak R½“

Polazni vod grijanja G¾“

Polazni vod spremnika G¾“

Polazni vod grijanja G¾“

Plinski priključak R½“

Povratni vod grijanja G¾“

Povratni vod spremnika G¾“

Ø 80/125

Ø 60/100

Pogled s prednje strane

CGB-2 Ø 80/125

Ø 60/100

Bočni pogled

CGB-2/CGB-2K

Ø 80/125

Ø 60/100

Pogled s prednje strane

CGB-2K

Darstellung A3 auf 1:9
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TEHNIČKI PODACI CSW 120

Razred energetske učinkovitosti spremnika B
Zapremnina spremnika l 115

Trajna snaga spremnika (80/60 – 10/45 °C) kW – l/h 29 – 710

Potrošnja energije u stanju pripravnosti kWh/24 h 1,11

Čimbenik ključnog učinka NL 1,0

Dopušteni pogonski prekomjerni tlak industrijske vode bar 10

Dopušteni pogonski prekomjerni tlak vode za grijanje bar 12

Najviša dopuštena temperatura vode iz spremnika °C 95

Najviša dopuštena temperatura vode za grijanje °C 110

Priključak za hladnu vodu G ¾“

Priključak za toplu vodu G ¾“

Polazni vod spremnika R ¾“

Povratni vod spremnika R ¾“

Cirkulacija G ¾“

Pražnjenje R ½“

Uranjajuća čahura Ø mm 12

Težina praznog uređaja kg 65
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DIMENZIJE
+ PRIKLJUČNE MJERE

CSW-120

5
4
2

1
2
2

1
7
5

542

154 144

120

Pogled s gornje strane

CSW-120

Pražnjenje R½“

344

2
7
0
-
4
2
0

7
9
0

440

8
1
0

1
8
0
0
-
1
9
5
0

Pogled s prednje strane

CSW-120

Otvor za čišćenje sa zaštitnom anodom

Uranjajuća čahura Ø 12 mm

Polazni vod spremnika R¾“

Priključak za toplu vodu G¾“
Cirkulacija G¾“

Priključak za hladnu vodu G¾“

Povratni vod spremnika R¾“

Pogled s gornje 

strane
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Poslužni modul BM-2

•	 u crnoj i bijeloj boji

•	 temperatura polaznog voda ovisno o vremenskim uvjetima

•	 vremenski programi za grijanje, toplu vodu i cirkulaciju

•	 zaslon u boji 3,5“

•	 jednostavno kretanje unutar izbornika zbog prikaza običnog 
teksta

•	 upravljanje preko sinkronog davača s funkcijom gumba

• 	 4 funkcijska gumba za funkcije koje se često upotrebljavaju

•	 utor za karticu micro SD za ažuriranje softvera

•	 postavljanje po izboru u upravljanje toplinskog generatora ili u 
zidno postolje kao daljinsko upravljanje

•	 u sustavima s više krugova potreban je samo jedan poslužni 
modul

•	 proširivo s modulom mješača MM-2 
(najviše do 7 krugova mješača)

•	 BM-2 kao daljinsko upravljanje za ventilacijski uređaj  
mogućnost uporabe CWL Excellent (poslužna jedinica za 
grijanje i ventilaciju)

Modul AM služi kao prikazni modul za toplinski generator. 
Moguće je postavljati tj. prikazati postavke i vrijednosti speci‑
fične za uređaj.

Prikazni modul AM

•	 prikazni modul za toplinski generator

•	 potrebno samo kada se modul BM-2 upotrebljava kao 
daljinsko upravljanje ili u kaskadnom uklapanju

•	 upravljanje preko sinkronog davača s funkcijom gumba

•	 4 gumba za brzo pokretanje za funkcije koje se često 
upotrebljavaju

•	 zaslon LC s pozadinskim osvjetljenjem

•	 AM je uvijek u toplinskom generatoru

OSNOVNO UPRAVLJANJE

Za rad plinskog kondenzacijskog uređaja CGB-2(K) mora se upotrebljavati ili prikazni modul AM ili 
poslužni modul BM-2.

Neophodno je potreba prikazni modul AM ili poslužni modul BM-2

ili
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Poslužni modul BM-2 u crnoj i bijeloj boji  
(ako je BM-2 u toplinskom generatoru, moguće je  
najviše 6 dodatnih daljinskih upravljanja)

AM BM-2
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1 ... 7Modul mješača MM-2
•	 modul za proširenje za upravljanje 

kruga mješača
•	 regulacija temperature polaznog voda 

ovisno o vremenskim uvjetima
•	 jednostavna konfiguracija regulatora  

izborom prethodno definiranih
	 varijanti sustava
•	 poslužni modul BM-2 sa zidnim postoljem proširiv kao daljinsko upravljanje
•	 priključna tehnika Rast 5
•	 uklj. osjetnik temperature polaznog voda

Solarni modul SM1-2
•	 modul za proširenje za upravljanje solarnog kruga 

uklj. osjetnik temperature kolektora, osjetnik temperature spremnika  
i uranjajuće čahure

•	 u kombinaciji s toplinskim generatorima WOLF ostvaruje se veća  
ušteda energije s inteligentnim punjenjem spremnika, 

	 tj. blokada punjenja spremnika kod dovoljno visokog solarnog prinosa
•	 bilježenje količine topline vanjskim brojačem količine topline
•	 provjera funkcionalnosti volumnog protoka i gravitacijske kočnice
•	 regulacija temperaturne razlike za potrošača toplinske energije
•	 ograničenje najveće temperature spremnika
•	 prikaz zadanih i stvarnih vrijednosti u poslužnom modulu BM-2
•	 integrirani brojač radnih sati
•	 sučelje eBus s automatskim upravljanjem energijom
•	 priključna tehnika Rast 5

Solarni modul SM2-2
•	 modul za proširenje za upravljanje solarnog sustava 

s do 2 spremnika i 2 polja kolektora, 
uklj. 1 osjetnik kolektora, 1 osjetnik spremnika 
s uranjajućom čahurom

•	 jednostavna konfiguracija regulatora izborom prethodno  
definiranih varijanti sustava

•	 u kombinaciji s toplinskim generatorima WOLF ostvaruje se veća  
ušteda energije s inteligentnim punjenjem spremnika,  
tj. blokada punjenja spremnika kod dovoljno visokog  
solarnog prinosa

•	 bilježenje količine topline vanjskim brojačem količine topline
	 za sve konfiguracije
•	 odabir načina rada spremnika
•	 prikaz zadanih i stvarnih vrijednosti u poslužnom modulu BM-2
•	 sučelje eBus s automatskim upravljanjem energijom
•	 priključna tehnika Rast 5

Kaskadni modul KM-2
•	 modul za proširenje za upravljanje sustavima s 

hidrauličkom skretnicom ili kaskadnim upravljanjem
•	 može se upotrebljavati za plinske kondenzacijske uređaje (4 uređaja)
•	 jednostavna konfiguracija regulatora izborom prethodno  

definiranih varijanti sustava
•	 uključivanje kruga mješača
•	 poslužni modul BM-2 koji se može zakačiti, sa zidnim postoljem, proširiv kao daljinsko upravljanje
•	 snaga ulaza od 0 do 10 V za sustave GLT, izlaz za poruke o smetnjama 230 V
•	 sučelje eBus s automatskim upravljanjem energijom
•	 priključna tehnika Rast 5

PRIBOR ZA REGULACIJU CGB-2(K)
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PRIBOR ZA REGULACIJU CGB-2(K)
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Radijski kontrolirano daljinsko upravljanje
(samo u kombinaciji s prijamnikom za daljinski vanjski osjetnik i daljinsko upravlja‑
nje)
Po krugu mješača najviše je moguće jedno radijski kontrolirano daljinsko upravljanje.

Daljinski vanjski osjetnik
(samo u kombinaciji s prijamnikom za daljinski vanjski osjetnik i daljinsko 
upravljanje br. art. 27 44 209)

Radioprijamnik za daljinski vanjski osjetnik i daljinsko upravljanje
uklj. radijski kontrolirani sat (signal DCF77)

Set sučelja KNX
Set sučelja za povezivanje toplinskih generatora WOLF u jednu mrežu KNX

sastoji se od:
modula sučelja ISM8i, modula KNX-IP-BAOS,
uputa za postavljanje/rukovanje, mrežnog kabela

Modul Ethernet sučelja ISM8i
Modul sučelja s otvorenim protokolom TCP/IP za
povezivanje grijaćih i ventilacijskih uređaja WOLF neovisno o sustavu.

Modul EA
Modul za proširenje za po 2 ulaza i izlaza s mogućnošću parametriranja

Modul sučelja ISM 6 - LON
za komunikaciju između upravljanja i središnjeg sustava upravljanja zgradom uporabom LON 
standardnih tipova mrežnih varijabli

Analogno daljinsko upravljanje AFB
•	 jednostavno daljinsko upravljanje WRS za krugove grijanja i mješača
•	 svakim se krugom može zasebno upravljati jednim daljinskim upravljanjem
•	 integrirani osjetnik temperature prostorije
•	 podešavanje temperature i programa preko okretne sklopke
•	 samo u kombinaciji s poslužnim modulom BM-2
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PRIBOR ZA REGULACIJU CGB-2(K)
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Poslužitelj
portala WOLF

lokalna (kućna) mreža

Usmjerivač DSL
(LAN/WLAN)
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LAN/WLAN
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LAN

Toplinski generator WOLF s 
modulom sučelja
Wolf Link home

WOLF LINK HOME
Sučelje LAN/WLAN za pristup upravljanju preko interneta ili lokalne mreže. Upravljanje putem uređaja IOS, Android ili portala 
WOLF. Ugradnja u upravljanje uređaja.
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VOD ZA ZRAK/ISPUŠNI PLIN ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE UREĐAJE
CGB-2(K)

Predvidjeti ventilaciju kod B23, B33, C53
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PLINSKI KONDENZACIJSKI UREĐAJI COMFORTLINE

VOD ZA ZRAK/ISPUŠNI PLIN ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE UREĐAJE
CGB-2(K)

Vrsta CGB-2-14 CGB-2(K)-20 CGB-2(K)-24

B23
Vod za ispušne plinove u oknu i zrak za sagorijevanje izravno iznad uređaja 
(ovisno o zraku u prostoriji)

DN60 45 25 21

DN80 - 50 50

B33
Vod za ispušne plinove u oknu s vodoravnim koncentričnim priključnim vodom
(ovisno o zraku u prostoriji)

DN60 43 23 19

DN80 50 50 50

B33
Priključak na dimnjak za ispušne plinove neosjetljiv na vlagu s
vodoravnim koncentričnim priključnim vodom (ovisno o zraku u prostoriji)

Izračun prema EN 13384
(proizvođač LAS)

C13x
Vodoravni krovni provod kroz kosi krov, 
(neovisno o zraku u prostoru – krovni prozor na mjestu ugradnje)

DN 60/100 10 10 10

DN80/125 10 10 10

C33x
Okomiti koncentrični krovni provod kroz kosi ili ravni krov,
okomiti koncentrični vod za zrak/ispušni plin za ugradnju u okno, 
(neovisno o zraku u prostoriji)

DN 60/100 16 14 12

DN80/125 17 22 26

DN110/160 18 25 30

C43x
Priključak na dimnjak za zrak/ispušne plinove neosjetljiv na vlagu (LAS),
najveća duljina cijevi od sredine luka uređaja do priključka 2 m (neovisno o zraku u prostoriji)

Izračun prema EN 13384 
(proizvođač LAS)

C53
Priključak na vod za ispušne plinove u oknu i vod za dovod zraka kroz vanjski zid
(neovisno o zraku u prostoriji), 3 m voda za dovod zraka uklj.

DN80/125 50 50 50

C53x
Priključak na vod za ispušne plinove na fasadi (neovisno o zraku u prostoriji)
Usisavanje zraka za sagorijevanje preko vanjskog zida

DN 60/100 46 24 20

DN80/125 - 50 50

C83x
Priključak na vod za ispušne plinove u oknu i dovod zraka kroz vanjski zid 
(neovisno o zraku u prostoriji)

DN80/125 50 50 50

C83x
Koncentrični priključak na dimnjak za ispušne plinove neosjetljiv na vlagu
i zrak za sagorijevanje kroz vanjski zid (neovisno o zraku u prostoriji)

Izračun prema EN 13384 
(proizvođač LAS)

C93x
Vod za ispušne plinove za ugradnju u okno
Priključni vod DN60/100, okomito DN60

fiksno 17 17 17

fleksibilno 13 13 13

C93x
Vod za ispušne plinove za ugradnju u okno
Priključni vod DN60/100 odnosno DN80/125, okomito DN80

fiksno 18 21 26

fleksibilno 14 17 22

1)	 Najveća duljina odgovara ukupnoj duljini od uređaja do otvora ispušnih plinova

Napomena: Sustavi C33x i C83x prikladni su i za postavljanje u 
garaže. 
 
Izračun je napravljen uzimajući u obzir tlačne uvjete 
(geodetska visina: 325 m). 
 
Primjeri postavljanja moraju se po potrebi prilagoditi građevinskim i 
nacionalnim propisima. Sva pitanja o instalaciji, posebice o ugradnji 
revizijskih dijelova i otvora za dolazni zrak (ventilacija preko 50 kW u 
načelu je potrebna), moraju se uputiti nadležnom glavnom dimnjačaru 
prije instalacije.

Podaci o duljini odnose se na koncentrične vodove za zrak/ispušni 
plin i vodove ispušnih plinova te samo na izvorne dijelove tvrtke 

WOLF.

Sustavi za zrak/ispušne plinove DN 60/100, DN 80/125 i DN 110/160 
certificirani su za sustav plinskih kondenzacijskih uređaja WOLF.

Sljedeći vodovi za zrak/ispušni plin ili vodovi za ispušne plinove s 
odobrenjem CE-0036-CPD-9169003 mogu se upotrijebiti za:

-	 vod za ispušne plinove DN60, DN80, DN110, DN125 i DN160

-	 koncentrični vod za zrak/ispušni plin DN 60/100 i DN 80/125 i 
DN 110/160

-	 koncentrični vod za zrak/ispušni plin (na fasadi) DN 80/125

-	 vod za ispušne plinove fleksibilan DN60, DN83 i DN110

Potrebne označne pločice priložene su pojedinom priboru tvrtke WOLF. 

Obvezno je i pridržavanje uputa za postavljanje priloženih uz pribor.

Izračun duljine voda za zrak/ispušni plin
Izračunata duljina voda za zrak/ispušni plin ili voda za ispušne plinove 
sastoji se od prave duljine cijevi i duljine crijevnih lukova.
Primjer:
Prava duljina cijevi za zrak/ispušni plin = 1,5 m
Luk 87° = 2,0 m
2 x 45° luk = 2 x 1,2 m
L = 1,5 m + 1 x 2,0 m + 2 x 1,2 m
L = 5,9 m

Luk Konstrukcija Računska duljina [m]

30° jedna stijenka 0,4

45° jedna stijenka 0,6

87° jedna stijenka 1,0

30° koncentrični 0,7

45° koncentrični 1,2

87° koncentrični 2,0
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PRIBOR ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE UREĐAJE COMFORTLINE 

CGB-2	 Plinski kondenzacijski kotlovi za grijanje s mogućnošću priključka grijača vode u spremniku

CGB-2K	 Plinski kondenzacijski kotlovi za grijanje i pripremu tople vode

Ispitano prema smjernicama EZ i DIN EN 483 za sustave grijanja prema normi DIN EN 12828 s temperaturama polaznog voda do 90 °C i 3 bara 
dopuštenog radnog tlaka, prikladni su za prateći smanjeni rad do sobnih temperatura; modulirajuće upravljanje snagom, regulacija sagorijevanja s 
automatskom kalibracijom i prilagođavanjem na plin za iznimno nisku emisiju štetnih tvari i promjenjivu strukturu plina, predmiješajući plamenik 
prikladan za zemni plin E, LL ili ukapljeni plin, zatvorena komora loženja, za rad sa zrakom ovisnom i neovisnom o prostoriji.

Upravljanje plinskim automatom loženja, elektroničkim paljenjem i kontrolom ionizacije i plamena, ventilator reguliran brojem okretaja.

Bijela oplata RAL 9016 presvučena prahom.

Pribor

CGB-2
-14
-20
-24

CGB-2 
s 

CSW-120 

CGB-2K
-20
-24

Upravljački pribor

Prikazni modul AM

Poslužni modul BM-2

Zidno postolje

Analogno daljinsko upravljanje AFB

Modul mješača MM-2

Solarni modul SM1-2

Solarni modul SM2-2

Kaskadni modul KM-2

Prijamnik za daljinski vanjski osjetnik i daljinsko upravlja‑
nje uklj. Radijski kontrolirani sat (signal DCF77)

Daljinski vanjski osjetnik

Radijski kontrolirano daljinsko upravljanje

Modul sučelja LAN/WLAN WOLF Link home / pro uklj. sof‑
tver za osobno računalo

 mogući pribor
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PLINSKI KONDENZACIJSKI UREĐAJI COMFORTLINE

PRIBOR ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE UREĐAJE COMFORTLINE 

Pribor

CGB-2
-14
-20
-24

CGB-2 
s 

CSW-120 

CGB-2K
-20
-24

Hidraulični pribor i pribor za plinski priključak

Plinska kuglasta slavina kutni ili prolazni oblik, kromirana, 
s termičkim zapornim uređajem

Sigurnosni ventil Rp½“ do 3 bara

Odvodni lijevak R1“ sa sifonom i rozetom, plastika siva

Uređaj za punjenje

Pribor za podžbuknu instalaciju

Kutna slavina za održavanje G¾“, kromirana

Kutna slavina za održavanje G¾“ s priključkom R½“ za 
sigurnosni ventil, kromirana

Priključni dio za toplu vodu G½“, kromiran

Priključni dio za hladnu vodu G½“, kromiran

Priključni set za podžbuknu instalaciju

Pribor za nadžbuknu instalaciju

Slavina za održavanje prolazni oblik Rp¾“, kromirana

Slavina za održavanje prolazni oblik Rp¾“ s priključkom 
R½“ za sigurnosni ventil, kromirana

Priključni dio za toplu vodu R½“, kromiran

Priključni dio za hladnu vodu R½“, kromiran

Priključni set za nadžbuknu instalaciju

 mogući pribor
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PRIBOR ZA PLINSKE KONDENZACIJSKE UREĐAJE COMFORTLINE 

Pribor

CGB-2
-14
-20
-24

CGB-2 
s 

CSW-120 

CGB-2K
-20
-24

Pribor za priključne setove

Set za ugradnju u solarni sustav

Pribor za cirkulaciju

Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa za industrijsku vodu

Ostali pribor

Oplata cjevovoda

Grijač vode u spremniku CSW-120

Pribor za zrak i ispušni plin

Koncentrični vod za zrak/ispušni plin

Sustav vanjskog zida

Priključni set ispušnog sustava za vod za ispušne plinove 
u oknu

 mogući pribor
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BILJEŠKE
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BILJEŠKE
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BILJEŠKE
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